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: Grio;er 20 Jahre der - L. o = il
TROMMELMAHER

traditionellen Herstellung

GESTRUPPMAHER BDR-620DZ, BDR-620DH DOROTHA

| feste, widerstandsféhige und innovative Verkleidung
aus dem lackierten verzinkten Blech
NEUHEIT 2021 / Gurtosen fiir bessere Befestigung beim Transport
/ Doppelméhscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
/ unabhéngige Einschaltung der Méh- und Radantriebe
/ genaue Handhabung dank der festen Radachse
| groBe 8-Zoll-Rader mit Pfeilprofil
/ Sicherheitsbremse der Mahscheibe
/ gehéartete Messerklingen VARI

GESTRUPPMAHER BDR-620DBiS DOROTHA

/ Motor mit der Technologie InStart exklusiv fiir VARI
/ bis zu 75 Starten nach einer Batterieladung

| Batterieladung dauert ca. 30 Minuten

/ miiheloses Starten per Knopfdruck

iNstarctis
INSTANT STARTING TECHNOLOGY

TYP BDR-620DZ BDR-620DH instartfis BDR-620DBiS
Motor VARI XP-2004 HONDA ¢&cvze0 B&S 87518
Arbeitsbreite 62,2 cm 62,2 cm 62,2 cm
Flachenleistung bis zu 1 680 m¥h bis zu 1 680 m%h bis zu 1 680 m¥h
Anzahl der Gange 2 (2,0 - 2,8 km/h) 2 (2,0 - 2,8 km/h) 2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht 67 kg 67 kg 66 kg

Artikel-Nr. 4574 4572 4501
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Professioneller
Trommelmaher

Einfache Bedienung
und hohe Leistung

/ TROMMELMAHER

GESTRUPPMAHER BDR-720D ADELA PRO

Motor HONDA GCV200 (201 cm?, 12,7 Nm, Euro V)
mechanisches Getriebe (4 Vortwértsgédnge, Riickwéartsgang,
Differenzial)

Mahscheibe mit der Arbeitsbreite von 70 cm (4 Messer,
Bremse der Mahscheibe bis 5 s)

neues Design der Lenkholme (Seiten- und Héhenverstellung,
Antivibrationsddampfung)

gepresste Teile des Chassis, niedriger Schwerpunkt und
breiter Radabstand

groBvolumige Rader zur Schonung der Grasnarbe

bei gleichzeitig bester Kraftlibertragung

hervorragende Manévrierféhigkeit in Obstgérten und
anderen beengten Radumen

| Betriebs- und Feststellbremse, Anhang fiir den Anhéangesitz
AV-650

TYP BDR-720D

Motor HONDA ¢cvzo0

Arbeitsbreite 70 cm

Flachenleistung bis zu 3 198 m?h

Anzahl der Giange 4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)

Gewicht 86 kg

Artikel-Nr. 4555

TYP ANHANGESITZ AV-650

Artikel-Nr. 4217

J-; MOTORSENSEN UND ELEKTRISCHE HECKENSCHERE

MOTORSENSEN VARI 432HB, VARI 522HB

/ niedriges Gewicht und leichte Handhabung

/| leistungsfahige Zweitaktmotoren mit dem Hubraum
von 43 cm?, 52 cm?®

| Fadenkopf, 3-Zahn-Messer, Doppelschultergurt und
Mischkanister im Lieferumfang enthalten

/ mogliches Zubehor: Stahlbiirste fir Beseitigung
von Unkraut (MiniVedex)

TYP BURSTE MINIVEDEX

Artikel-Nr. 201888

ELEKTRISCHE HECKENSCHERE VARI 150

/ weiB sich mit Asten mit Durchmesser bis zu 20 mm Rat

| Doppelschwert mit gehérteten Messerklingen

| Arbeitsbreite von 61 cm

| ergonomischer vorderer Handgriff in 3 Positionen verstellbar
/ 180° Drehgriff mit 5 Positionen, elektrische Bremse

TYP 432HB 522HB 150

Motor LH 43 cm? @weitakien | H 52 cm? @weitakien 230 V - 50 Hz
Motorleistung 1,7PS 1,9 PS 550 W
Gewicht 7,1 kg 7,8 kg 3,2 kg
Artikel-Nr. 4243 4503 4518
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Fiir unregelmasig
gemahte Flachen

NEUHEIT 2021

-

/ EINZWECKMULCHER

GESTRUPPMAHER MIT MULCHMESSER F-550Z, F-550

[ L S

Mulchen von hohem Gras

neue Motoren VARI und HONDA

unabhéngige Einschaltung der Mah- und Radantriebe
Hoéhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
Sicherheitsbremse des Messers

patentierte Gleitkufe

Gurtosen fiir bessere Befestigung beim Transport
niedriger Schwerpunkt, prézis ausbalanciert
zerkleinert Gestripp bis 1cm Durchmesser

| Verstellung der Schnitth6he von 4 bis 9 cm

TYP MULCHERVERKLEIDUNG
Artikel-Nr. 4447

MULCHER F-700 HYDRO

bequemes System der Betdatigung — man kann
die Fahrgeschwindigkeit &ndern und muss dabei
den Messerantrieb nicht anhalten

Kuhlung des Getriebes

vordere Réader widerstandsfahig gegen
Reifenpannen

hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED
austauschbares Teil mit Wellenlagerung
automatische Differenzialsperre

Betriebs- und Sicherheitsbremsen
Hangzuganglichkeit bis zu 30°

Option: abgefederter Anhéngesitz

TYP F-550Z F-550 F-700 HYDRO
Motor VAR] XP-200A HONDA ¢&cv200 HONDA GV 30
Arbeitsbreite 58 cm 58 cm 70 cm

Flachenleistung

950 - 1 300 m*h

950 - 1 300 m?h

bis zu 5 440 m?h

Anzahl der Gange 2 (1,8-2,4 km/h) 2 (1,8 -2,4 km/h) stufenlose Anderung

(08,0 ke, R 01,5 k) TYP ANHANGESITZ
Gewicht 56 kg 56 kg 135 kg AV-650
Artikel-Nr. 4585 4567 4448 Artikel-Nr. 4217



Fiir ganzjahrige Wartung
der befestigten Flachen

/ KEHRBURSTEN

NEUHEIT 2021

KEHRBURSTEN CB-800, CB-1000

NN N SN NN~

~ N~~~

neue Generation der Reihe CB

Motor HONDA GCV170 (166 cm?, 11,1 Nm, Euro V)

gleiche Lenkholme wie bei Trommelméahern und Mulchern
neuer Chassisaufbau

neues Stiitzrad, stufenlos verstellbar

2 Fahrgeschwindigkeiten

neue Befestigung der Kehrwalzen erméglicht, die Arbeitsbreite
einfach zu d&ndern

breiterer Radabstand - man kann die Schneeketten benutzen
Zubeh6r (Sammelbehilter, Schneeschild, Schneeketten)
lieferbar ab dem 3. Jahresquartal

TYP STAUBSCHUTZ STAUBSCHUTZ
AP-80 AP-100
fir CB-80, CB-800 fir CB-1000
Artikel-Nr. 4443 4597
TYP SAMMELBEHALTER SAMMELBEHALTER
BS-80 BS-100
fur CB-80, CB-800 far CB-1000
Artikel-Nr. 4445 4458
TYP SCHNEESCHILD SCHNEESCHILD
OR-80 ROR-1000
fir CB-80, CB-800 fir CB-1000
Artikel-Nr. 4451 4519
TYP CB-800 CB-1000 W
Ti -| ll T l,
Motor HONDA 6cvino HONDA &cvi7o 1! P | ]
Arbeitsbreite 80 cm 100 cm Ti Il | i ]r 1Y
Flachenleistung 2198 - 3 020 m?h 2784 -3 775 mh L 1104k
Anzahl der Gange 2 (2,7 - 3,8 km/h) 2 (2,7 - 3,8 km/h) SCHNEEKETTEN

Gewicht 70 kg 74 kg

Artikel-Nr. 4588 4591

fur CB-800, CB-1000

4594
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Mulchen, Rechen
und Aufraumen

GESTRUPPMAHER MIT MULCHMESSER
HURRICANE MAX F-580

| Set Mehrzwecktrager + Anbaugerat Gestrippmaher
mit Mulchmesser VM-580

/ man kann den Gestriippmaher mit Mulchmesser
durch einen Schneepflug, eine passive Biirste oder
einen Sternradschwader ersetzen
| patentiertes Verbindungssystem mit den Anbaugeréaten
| zwei Fahrgeschwindigkeiten
/ groBe 8-Zoll-Rader
/ Hohenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen

TYP F-580

Motor HONDA ¢&cvzo0

Arbeitsbreite 58 cm

Flachenleistung bis zu 1 500 m?/h TYP MULCHERVERKLEIDUNG
Anzahl der Gange 2 (2,0 - 2,8 km/h) Artikel-Nr. 4447

Gewicht 57 kg

Artikel-Nr. 4573
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S A RIS, Tl IO
ZUBEHOR MAX

Das Zubehor
einfach tauschen

| einreihiger Sternradschwader TYP STERNRADSCHWADER
| Federstrahlen fiir besseren Kontakt SH-600
mit dem Boden Artikel-Nr. 4517
/ Sternrader mit Lagern
| Arbeitsbreite von 60 cm
/ hohenverstellbares Stiitzrad
/
/

patentiertes Design
miihelose Verbindung

/ ideal fiir Gehwege, vor allem TYP PASSIVE BURSTE
fiir Verbundpflaster und PK-950
Zufahrtswege Artikel-Nr. 4459

| Arbeitsbreite von 95 cm

| stufenlos seitenverstellbar

/ nur wenig Staub bei der Arbeit

mit der Biirste
/ lange Lebensdauer der Borsten
- niedriger Abrieb

|/ fir frisch gefallenen Schnee geeignet

| Arbeitsbreite von 79 cm TYp :(P:I-g;g EPFLUG
| Polypropylen-Gleitplatten
/ einfach auf die Maschine montiert Artikel-Nr. 4450




Mahen, Mulchen, Rechen,
Aufraumen und Transportieren

NEUHEIT 2021

/ MEHRZWECKTRAGER RAPTOR HYDRO

TYP RAPTOR HYDRO

Motor KOHLER COMMAND PRO CV224

Anzahl der Génge stufenlose Anderung
(0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)

Gewicht 74 kg

Artikel-Nr. 4553

ANHANGESITZ AV-650

MEHRZWECKTRAGER RAPTOR HYDRO
/ bequemes System der Betédtigung — man kann
die Fahrgeschwindigkeit &ndern und muss dabei

den Messerantrieb nicht anhalten
feste Pressteile des Chassis
hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED
automatische Differenzialsperre
Antivibrationsbefestigung der Lenkholme
integrierte Kupplung mit Zubehérbremse

integrierter zuséatzlicher Kraftstoffbehalter

~ N~ Y~~~ ~

mit dem Volumen von 4,5 |

~

[R{TRTERLEANRY

[TIERTERRIRIAN!

ANHANGER ANV-200

bequeme und schnelle Verbindung mit den Anbaugeréten

TYP STUTZBEIN RON

Artikel-Nr. 4507

TYP RADGEWICHTE
2x 11,5 KG

Artikel-Nr. 4473

TYP SCHNEEKETTEN

Artikel-Nr. 4476

[ fir bequeme Arbeit beim Mahen und Aufrdumen
auf gerdumigen Flachen / Nutzlast 120 kg / abgefederter
Blechsitz / innovierte Rader und Bremsen / Trittbretter und

teleskopische Deichsel

| abgefederter Blechsitz, Riickstrahler, bequeme Trittbretter
/ klappbare Bordwénde und Riickseite, kippbare Ladeflache

/ Betriebs- und Feststellbremsen / Nutzlast 200 kg

8/

Artikel-Nr. 4217

Artikel-Nr. 4475




Das Zubehor
einfach tauschen

/ ZUBEHOR RAPTOR HYDRO

/

/

fiir Mdhen von hohem Gras
zum Trocknen geeignet
gepresste Doppelméhscheibe
VARI mit 5 Messerklingen
(Befestigung T-Bar)

festes gepresstes Chassis und
robuste Wellenlagerung
Arbeitsbreite von 70 cm

mulcht hohes Gras mit Hilfe
des Mulchmessers GATOR
festes gepresstes Chassis
patentierte Wellenlagerung
Hoéhenverstellung der Gleitkufe
Arbeitsbreite von 60 cm

fir Heuwenden und —Rechen
und Grasbeliiftung geeignet
Laubrechen, Neuschneeraumen
(Schneeschaufeln hinzukaufen)
Arbeitsbreite von 90 cm
Gesamtbreite von 115 cm

fir Wegschaufeln des Schnees
und Schiittmaterials auf
befestigten Flachen geeignet
stufenlose Seitenverstellung
Abfederung, mit Gummischneide
verzinkte verstellbare Kufen
Arbeitsbreite von 100 cm

fur ganzjahrige Reinigung

der ebenen Flachen

zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
Spiralanordnung der Borsten
Duralumin-Schneckengetriebe
Arbeitsbreite von 100 cm
Seitenverstellung aus der Stelle
der Bedienperson

TYP GESTRUPPMAHER
RBS-700D

Artikel-Nr. 4479

TYP MULCHER
RMS-600

Artikel-Nr. 4471

TYP HEUWENDER
ROP-115

Artikel-Nr. 4477

TYP SCHNEESCHILD
RSR-1000

Artikel-Nr. 4478

TYP KEHRBURSTE
RKV-1000

Artikel-Nr. 4508

zwei Stabilisierungsrader fiir feine Verstellung
kopiert das Terrain dank der Seitenneigung um +- 10°
Zubehoér — Sammelbehélter (Artikel-Nr. 4458),

Schneeschild (Artikel-Nr. 4519)

TYP SAMMELBEHALTER
BS-100

Artikel-Nr. 4458

TYP RAUMSCHILD
ROR-1000

Artikel-Nr. 4519
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Der geniale
Baukasten

Die Basis des Baukastensystems ist eine Antriebseinheit
mit einem Motor, einem Lenkholm und einer automatischen
Dreibacken-Fliehkraftkupplung. Sie treibt zwei Getriebe an,
DSK-316 und DSK-317, sowie verschiedene Gerate, die man
direkt an die Antriebseinheit anschlieBt. Die genialen Vorteile
des VARI-Systems sind vor allem Einfachheit, Variabilitadt und
einfaches Transportieren, da man jede Kombination praktisch
jedes Mal auf drei Teile zerlegen kann. Die Antriebseinheit mit
dem Motor VARI XP-200A mit einer Stahlzylinderlaufbuchse
ist auch dank dem sehr giinstigen Preis attraktiv. Andere
Méglichkeit ist ein Motor von der Marke HONDA, die wir in
VARI schon seit 1993 benutzen. Jetzt mit dem neuesten Mo-
tor HONDA GCV200. Das Topmodell fiir die anspruchsvoll-
sten Benutzer kommt mit dem Motor KOHLER COMMAND
PRO CV224. Er reiht sich zwischen die Spitzenmotoren in sei-
ner Klasse dank seinen Parametern und seiner Ausriistung:
Hubraum von 224 cm?, Stahlzylinderlaufbuchse, Zweipunkt-
druckschmieren mit Spritzen, Olfilter, Kraftstoffpumpe, hohe
Leistung, hoher Drehmoment. Es geht um den stéarksten Mo-
tor in der 50-jéhrigen Geschichte des VARI-Systems.

ANTRIEBSEINHEITEN VARI

/ umweltfreundliche Viertaktmotoren

/ niedriger Kraftstoffverbrauch ca. 0,8 I/h

| einfaches Starten, integriertes Antivibrationssystem

/ optimierter Flansch schiitzt die Kupplung

| automatische Fliehkraftkupplung 80 mm

/ Lenkholme héhen- und seitenverstellbar aus der Stelle
der Bedienperson

/ niedriges Gewicht

TYP PJXP200 PJGCVx200 PJCV224

Motor VARI X?-200A HONDA ¢&cvzeo KOHLER COMMAND PRO Cv224
Hubraum 196 cm?® 201 cm? 224 cm?

Technologie OHV OHV OHV

Drehmoment 10 Nm 12,7 Nm 14,9 Nm
Zylinderlaufbuchse ja nein ja

Artikel-Nr. 4427 4551 4552
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Zu den
Antriebseinheiten

Ein Bestandteil des VARI-Systems sind, neben die
Getriebekasten DSK-316 und DSK-317, auch direkt an-
geschlossene Geréte, also Geréate ohne Motor, an die
man die Antriebseinheit VARI aufsetzt.

GESTRUPPMAHER MIT MULCHMESSER AF-550

/ verzinkte Verkleidung des Mdhraumes / Mulchmesser GATOR / Gleitkufe
/ Arbeitsbreite: 58 cm / Geschwindigkeiten: 1,8 und 2,4 km/h
/ fiir Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt

Artikel-Nr. 4515

L.~

HACKSLER RAPIDO HOCHDRUCKREINIGER W3000V
/langsam laufender Hécksler mit Doppelmesserwendel / 3 verschiedene Diiseneinsitze, Reinigungsmittelansaugen / max. Druck: 2 900
/ das Material wird zum Héackselwerk automatisch eingezogen PSI/200 bar / Arbeitsdruck: 2 300 PSI / 159 bar / Durchflussmenge: 8,5 I/min
/ max. Durchmesser des zerkleinerten Materials: bis zu 60 mm / fiir Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt / mehr Zubehor unter www.vari.cz/de
/ ungefahre GroBe des Hackgutes: 20 mm
Artikel-Nr. 4449 Artikel-Nr. 3688
LT

LS W ! N b
ROTATIONSHACKE RP-T2/S SET FUR UMBAU LUFTER / VERTIKUTIERER PP-60
/ Arbeitsbreite: 16, 22, 32,38 cm / Arbeitstiefe: 2-8 cm VON RP-T2/S AUF PP-60 / Arbeitsbreite: 55 cm / Arbeitstiefe: 5 mm / Federn und
/ Schneckengetriebe im Olbad / fiir Zweitakt- sowie Viertakt- / fiir Geréte seit dem Baujahr Messer einfach tauschen / Schneckengetriebe im Olbad
motoren 1969 / fiir Zweitakt- sowie Viertaktmotoren
Artikel-Nr. 4347 Artikel-Nr. 4394 Artikel-Nr. 4379
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Zapfwelle
fur Anbaugerite

_.-"'. "" . e
¥/ GETRIEBE DSK-316.1PSVN + ZUBEHOR

L -=1

r*‘-'\-.'-"".-h'- ..-"-. AY)

GETRIEBE SCHNEEKETTEN ANHANGESITZ GARTENHACKSLER

DSK-316.1PSVN AV-650 KAJMAN-55

/ Anzahl der Géange: 1 vorwirts / fiir DSK-316 PSVN und PSZ  / bequemer, abgefederter Sitz  / Durchmesser der Aste:
seit dem Baujahr 2009 mit Seitenfithrung bis zu 55 mm
Artikel-Nr. 4330 Artikel-Nr. 4217 Artikel-Nr. 4431

Artikel-Nr. 4262

MULCHER SCHNEEFRASE RAUMSCHILD KEHRBURSTE SAMMELBEHALTER

TAJFUN-52 SF-55 ASR-850 KV-100/Z2 BS-100

/ Arbeitsbreite: 52 cm / Arbeitsbreite: 55 cm / Arbeitsbreite: 85 cm / Arbeitsbreite: 100 cm / fir KV-100 und KV-100/Z2
Artikel-Nr. 3677 Artikel-Nr. 3808 Artikel-Nr. 4031 Artikel-Nr. 4458

Artikel-Nr. 4150

BALKENMAHER HEUWENDER SCHAUFELN HEUWENDER
LSE-120 OP-115 FUR SCHNEERAUMUNG OP-145
/ Arbeitsbreite: 90 cm / OP-115 — 8 Schaufeln / Arbeitsbreite: 120 cm

/ Arbeitsbreite: 117 cm

/ OP-145 - 10 Schaufeln

12/

Artikel-Nr. 4309

Artikel-Nr. 4493

Artikel-Nr. 3758 Artikel-Nr. 4494



Transportieren

dliiiebill | GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHOR

Man kann die Antriebseinheit sehr einfach aus dem Get-

riebe DSK-316 auf DSK-317 libertragen

EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL _
* MIT DEM ANHANGER ANV-400

/ Getriebe DSK-317.1/S (Génge: 3+R)
/ Antriebsachse TN-GLOBAL
* / Hohen- und Seitenverstellung der Lenkholme
/ Anhang Z-01
== / Artikel-Nr. 4437 (VARI XP-200A)
4581 (HONDA GCV200)
4580 (KOHLER CV224)

Der Einachsschlepper VARI GLOBAL mit dem Getriebe

DSK-317.1/S ist fiir schwere Arbeiten bestimmt, wie Bo-
denbearbeitung, Lockerung und Lasttransport. An das
Gerdat kann man folgendes Zubehér anschlieBen: Kehr-
oder Beetpflug, Rodeschar, Schargrubber, Ackerschleppe,
Zinkenegge, Schargrubber mit Walze, Haufelschar, Raums-
child, Kartoffellegemaschine, Kippanhénger.

KIPPANHANGER
ANV-380

KIPPANHANGER
ANV-400

/Tragkraft 380 kg / Riickstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz
/ kippbare Ladeflache / Hand- und FuBbremsen / bequeme Trittbretter

/ Tragkraft 400 kg / Riickstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz
/ 12-Zoll-Réder, Automobilreifen / Gurtésen / Hand- und FuBbremsen

Artikel-Nr. 4460

HANDSEILWINDE
PN-200

Artikel-Nr. 4410

DRITTES RAD
TK-01

SCHNEEKETTEN FUR ANTRIEBSACHSE

/ an das dritte Rad TK-01 oder an den Anhang
BZN-002 angeschlossen / Seillinge 10 m, kann
verléangert werden, Durchmesser des rostfreien
Seils 4 mm

/ fur einfachere Handhabung mit dem Ein-
achsschlepper / zum Schleppen der Stamme aus
einem Baumbruch geeignet / ideal zusammen mit
der Handseilwinde PN-200

/ praktisch nicht nur als Winterzubehor, sondern
kénnen auch im Wald niitzlich sein, wo Boden bis-
schen weicher ist

Artikel-Nr. 4557

Artikel-Nr. 4516

Artikel-Nr. 4542
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Far
Bodenbearbeitung
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Ef | EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL
.IE MIT DEM PFLUG APH-352

B8 / Getriebe DSK-317.1/S (Génge: 3+R)
SN / Antriebsachse TN-GLOBAL
™ "'-'_ / Hohen- und Seitenverstellung der Lenkholme }
/ beiderseitiger Pflug APH-352 (Art. Nr. 3611)
i / Komplettanhang BZN-002 (Art. Nr. 3710)
§ / Stellglied NT-3 (Art. Nr. 3711)

E
GETRIEBE ANTRIEBSACHSE INNENGEWICHTE RADUBERZUGE FURPFLUGEN
DSK-317.1/S TN-GLOBAL FUR ANTRIEBSACHSEN ON TN-GLOBAL
TN-GLOBAL, TN-01
/ Anzahl der Génge: 3 + R / RadgréBe: 5.00 - 12” / 4 St., Gesamtgewicht 25 kg / RadgréBe: 5.00 - 12”
/ verstellbare Radnaben
Artikel-Nr. 4224 Artikel-Nr. 4367 Artikel-Nr. 4405 Artikel-Nr. 4406

LANZENFORMIGE LANZENFORMIGE RECHTECKIGE RECHTECKIGE VORDERES
LOCKERUNGS- LOCKERUNGS- LOCKERUNGS- LOCKERUNGS- TRANSPORTRAD
VORRICHTUNG VORRICHTUNG VORRICHTUNG VORRICHTUNG VK-GLOBAL
KUK-96 KUK-125 KUR-70 KUR-112

/ fiir schwere Boden / fur schwere Béden / fur leichtere Boden / fur leichtere Boden / verstellbare Hohe

/ Arbeitsbreite: 83 / 96 cm / Arbeitsbreite: 125 cm / Arbeitsbreite: 60 / 70 cm / Arbeitsbreite: 112 cm

Artikel-Nr. 4375 Artikel-Nr. 4376 Artikel-Nr. 4377 Artikel-Nr. 4378 Artikel-Nr. 4381

MONTAGESTANDER STUTZBEIN BEIDERSEITIGER EINSEITIGER PFLUG EINSEITIGER PFLUG
SM-01 ON-01 PFLUG APH-352 APJ-018R RECHTER APJ-018L LINKER

/ einfacher Austausch der / dient zum Abstellen des / Arbeitsbreite / Arbeitstiefe: / Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:  / Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:
Antriebsachse und der Einachsschleppers VARl nach 18 cm / geschmiedeter MeiBel 18 cm / geschmiedeter MeiBel 18 cm / geschmiedeter MeiBel
Lockerungsvorrichtungen Abkupplung des Anhédngers

Artikel-Nr. 4566 Artikel-Nr. 3705 Artikel-Nr. 3611 Artikel-Nr. 3612 Artikel-Nr. 3635

14/



Anbauen und Selbst-
versorgung mit VARI

;‘“' GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHOR

TRAGER NM1-001 NEUHEIT 2021

/ fiir zwei Haufelscharen oder
passive Hacken

Artikel-Nr. 3608

B

NEUHEIT 2021

PFLUGENRADER HAUFELSCHAR 2 HAUFELSCHAREN KARTOFFELLEGEMASCHINE
PK-GLOBAL SV-1 SV-1 + TRAGER NM1-001 SB-40
/ Arbeitsbreite: 43 cm / zweireihiges Haufeln / Behélter fir bis zu 20 kg Kartoffeln / verstellbare
/ verstellbare Breite / verschiebbare Halter Uberdeckungsscheiben / Radabstand: 61 cm
(48 - 61 cm)
Artikel-Nr. 4402 Artikel-Nr. 3609 Artikel-Nr. 4511 Artikel-Nr. 4363

!

i

NEUHEIT 2021
PASSIVE HACKE 2 PASSIVEN HACKEN RODESCHAR RODESCHAR STELLGLIED
+TRAGER NM1-001 AVR-453 AVB-400 NT-3
/in den Trager NM1-001 / zweireihiges Hacken / fur leichtere Béden / fur schwere Béden / fiir Ankuppeln und Einstellung
(2 Hacken nebeneinander) / Arbeitstiefe: 12 cm / Arbeitstiefe: 12 cm des passiven Zubehors VARI

oder in den Trager N-3

Artikel-Nr. 3769 Artikel-Nr. 4512 Artikel-Nr. 3618 Artikel-Nr. 3664

e

&

Artikel-Nr. 3711

w

KOMPLETTER SCHUTZ SCHARTRAGER ANHANG KOMPLETTANHANG

T-20 MIT SCHAR N-3 Z-01 BZN-002

/ an die Getriebe DSK-317 sowie an die /in den Anhang Z-01, / fiir die Anhdnger ANV-380 und ANV- / Anhang, Gewicht 33 kg, Gewicht-

alteren Getriebe T-20 anschlieBen bremst die Motorhacke 400, das dritte Rad TK-01 und den trager, 2x Gewicht 5 kg
Schartrager mit Schar N-3

Artikel-Nr. 3744 Artikel-Nr. 3716 Artikel-Nr. 3704 Artikel-Nr. 3710

2

ACKERSCHLEPPE ZINKENEGGE ZINKENEGGE SCHARGRUBBER MIT SCHARGRUBBER
$-1000 BH-138 ABR-354 WALZEK-720 AKY-356

/ Arbeitsbreite: 100 cm / dreireihig, schwenkbar / doppelreihig, fest / Arbeitsbreite: 72 cm / Arbeitsbreite: 70 cm

/ Winkelverstellung / Arbeitsbreite: 90 - 138 cm / Arbeitsbreite: 49 - 117 cm

Artikel-Nr. 3671 Artikel-Nr. 3614 Artikel-Nr. 3613 Artikel-Nr. 3770 Artikel-Nr. 3616

ns



Fir andere
Wartung

ff GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHOR

RAUMSCHILD ASR-1000

/ das Design des oberen Teils leitet den Schnee
perfekt ab / Arbeitsbreite: 100 cm / Hebestange
/ abgefederter Schild

Artikel-Nr. 4328

GEZOGENER LUFTER ZUBEHORTRAGER
PT-1000 AvV-3

-
%

GEZOGENE WALZE
VT-1000

/ Arbeitstiefe: 90 cm / 11 sternférmige Messer mit /Tragkraft: 250 kg / abgefederter Sitz
insg. 121 Spitzen / Rader fiir Transportieren / Betriebsbremse mit Arretierung
/ héhenverstellbarer Anhang

/ Arbeitstiefe: 100 cm / Durchmesser: 32 cm
/ einfaches Abfiillen mit Wasser / abgefederter Sitz

Artikel-Nr. 4398 Artikel-Nr. 3791

IS

Artikel-Nr. 4396

Fesibswieeill /| FUR BESITZER VON TERRA VARI

Getriebe (bis 2012)

V e Y
GETRIEBE ANTRIEBSACHSE PFLUGENRADER RADUBERZUGE
DSK-317 TN-01 PK FUR PFLUGEN
FURVIERTAKTER / ZWEITAKTER
/ Anzahl der Génge: 3 + R / mit Achszapfen / mit Achszapfen / RadgréBe: 5.00 - 12” mit Reifen

/ RadgréBe: 5.00 - 12”

MITAS

Artikel-Nr. 3421, 3411 Artikel-Nr. 3706

\

LOCKERUNGSVORRICHTUNG LOCKERUNGSVORRICHTUNG

Artikel-Nr. 4395

Artikel-Nr. 3615

\

LOCKERUNGSVORRICHTUNG LOCKERUNGSVORRICHTUNG

AKY-357/595 AKY-357 AKY-358/580 AKY-358

/ fiir schwere Boden / fiir schwere Boden / fiir leichtere Boden / fiir leichtere Boden

/ Arbeitsbreite: 95 cm / Arbeitsbreite: 52 - 110 cm / Arbeitsbreite: 80 cm / Arbeitsbreite: 25 - 115 cm
Artikel-Nr. 4366 Artikel-Nr. 3718 Artikel-Nr. 3746 Artikel-Nr. 3717
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Aste mit dem Durchmesser

bis zu 6 cm

Kleine Helfer fir
Haus und Garten

Das Holz zu Hause
sicher vorbereiten

/ ELEKTRORASENMAHER

£

/ HACKSLER

ELEKTRORASENMAHER VARI FM 3310, VARI FM 3813

| Elektrorasenmabher fiir Fldchen bis zu 500 m2, 700 m?

| Arbeitsbreite von 31 cm, 37 cm

/ hochwertiger Elektromotor Direct Drive

/ Auffangen, Heckauswurf, Rader mit Gleitlagern

/ individuelle Einstellung der Schnitthdhe (3 Positionen)

| Grasfangkorb und Chassis aus hochwertigem Kunststoff

/ Durchmesser der hinteren Rader 170 mm, vorderen 140 mm
| gerader klappbarer Lenkholm

| hergestellt in der EU

TYP FM 3310 FM 3813

Motor 230V/50Hz /1000W  230V/50Hz/1300W
Arbeitsbreite 31cm 37 cm

Schnitthéhe 30 - 60 mm 30-60 mm
Grasfangkorbvolumen 281 351

Gewicht 11,5 kg 14 kg

Artikel-Nr. 3550 3551

IS

HACKSLER RAPIDO POWER PLUS

/ langsam laufender Hacksler mit Doppelwendelmesser

| das Material wird zum Hackselwerk automatisch eingezogen

/ hohe Effektivitat und niedriger Gerdauschpegel

| dank des schweren Schwungrads laufen die Hackselmesser
zugiger

/ max. Arbeitsdrehzahl 540 U/min

TYP RAPIDO POWER PLUS
Motor B&S 950

Max. Durchmesser des zerkleinerten Materials bis zu 60 mm

Ungefdhre GroBe des Hackgutes ca.20 mm

Zufiihrrohr Kunststoff-Spritzguss
Gewicht 61 kg

Artikel-Nr. 4502

/ KETTEN- UND WIPPKREISSAGEN

TYP 2300 W KP-500 KP-700
Motor 230V /50Hz / 230V /50Hz / 400V / 50Hz /
2300W / 1P20 3000W / IP54 5000W / IP54
Gewicht 4,7 kg 57 kg 93 kg
Artikel-Nr. 4329 3681 3682

ELEKTRISCHE KETTENSAGE VARI 2300 W
| starker Elektromotor, Stahl-Zahnrader

[ automatische Kettenschmierung

/ manuelle Kettenspannung Quick Tension
/ hochwertige Schiene und Kette OREGON
/ Sicherheitsbremse der Kette

WIPPKREISSAGEN VARI KP-500, KP-700

/ robuste und kompakte Ganzmetallbauart

/ direkter Antrieb des Ségeblattes vom Motor

/ Hartmetall-Kreisségeblatt

/ Riickstelleinrichtung der Wippe liber Riickstellfeder



der Ziergriinanlagen

Fur das intensive Mahen

BENZINRASENMAHER VARI CSL 464 G

|/ Benzinrasenméher ohne Radantrieb
/ Motor GGP RS 100 (Loncin 99 cm?)
| Kunststofffangkorb

/ individuelle Einstellung der Schnitthéhe (5 Positionen)

| Stahlchassis, Auffangen, Heckauswurf
| Kraftstoffvorpumpe anstatt Choke Funktion

BENZINRASENMAHER VARI CSL 484 G

/ Benzinrasenméher mit Radantrieb

/ hervorragendes Verhéltnis Preis / Leistung

/ Motor GGP WB 45 (Loncin 140 cm?®)

| Stahlchassis, Auffangen, Heckauswurf

| Zentralverstellung der Schnitth6he (5 Positionen)
/ groBe Rader mit Kugellagern

| ergonomischer Lenkholm, Softgrip

| Kraftstoffvorpumpe anstatt Choke Funktion

BENZINRASENMAHER VARI CP1 484 B

/ Rasenmadher 4in1 — Mulchen, Auffangen, Seiten- und
Heckauswurf

| Technologie Mow N’Stow®: man kann den Maher
in der senkrechten Position einlagern und so
bis zu 70 % Raum sparen

| Zentralverstellung der Schnitthéhe (5 Positionen)

| Stahlchassis

| Sicherheitsbremse des Messers

| groBe Rader mit Kugellagern

/ kombinierter Grasfangkorb

| ergonomischer Griff, Softgrip

BENZINRASENMAHER VARI CP1 484 H

|/ Rasenmadher 4in1 — Mulchen, Auffangen, Seiten- und
Heckauswurf

| Zentralverstellung der Schnitth6he (5 Positionen)

| Stahlchassis

| Sicherheitsbremse des Messers

/ groBe Rader mit Kugellagern

/ kombinierter Grasfangkorb

| ergonomischer Griff, Softgrip

TYP CSL 464 G CSL 484 G CP1484B CP1484H
Motor GGP LONCIN RS 100 GGP LONCINWB 45 B&S 550 E Series Mow N‘Stow® HONDA GCV145
Arbeitsbreite 46 cm 48 cm 48 cm 48 cm
Schnitthéhe 30-70 mm 27 - 80 mm 22 - 80 mm 22 - 80 mm
Grasfangkorbvolumen 601 601 601 601

Gewicht 24 kg 30 kg 30 kg 30 kg
Artikel-Nr. 3552 3553 4589 4565
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Fir Mahen der
geraumigeren Garten

BENZINRASENMAHER

BENZINRASENMAHER VARI MP1 504 B

/ Rasenmadher 4in1 — Mulchen, Auffangen, Seiten- und
Heckauswurf

| automatischer Startvergaser READY START

| Zentralverstellung der Schnitthdhe (5 Positionen)

| Stahlchassis, SchlauchanschluB fiir Waschen des Chassis

| EVO-Getriebe fiir Anfahren ohne Ruckeln

| Sicherheitsmesserbremse, groBe Rader mit Kugellagern

/ kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes

| ergonomischer Griff De Luxe fiir bequeme Handhabung

/ der Grasfangkorb ist einfach zuganglich

BENZINRASENMAHER VARI MP1 504 BiS

/ Rasenmaher 4in1 mit InStart — Mulchen, Auffangen,
Seiten- und Heckauswurf
/| der Viertaktmotor BRIGGS & STRATTON 575 iS mit Elektrostart
—Technologie INSTART (Batterie laden und einsetzen,
per Knopfdruck starten und méhen)
| Zentralverstellung der Schnitthéhe (5 Positionen)
/ Stahlchassis, SchlauchanschluB fiir Waschen des Chassis
| EVO-Getriebe fiir Anfahren ohne Ruckeln
| Sicherheitsmesserbremse, groBe Rader mit Kugellagern
/ kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
| ergonomischer Griff De Luxe fiir bequeme Handhabung
/| der Grasfangkorb ist einfach zugénglich

BENZINRASENMAHER VARI MP1 554 B

/ Rasenmaher 4in1 — Mulchen, Auffangen, Seiten- und
Heckauswurf

| automatischer Startvergaser READY START

| Zentralverstellung der Schnitthéhe (5 Positionen)

| Stahlchassis, SchlauchanschluB fiir Waschen des Chassis

| EVO-Getriebe fiir Anfahren ohne Ruckeln

/ Sicherheitsmesserbremse, groBe Rader mit Kugellagern

| kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes

| ergonomischer Griff De Luxe fiir bequeme Handhabung

| der Grasfangkorb ist einfach zugéanglich

BENZINRASENMAHER VARI MP1 554 H

/ Rasenmaher 4in1 — Mulchen, Auffangen, Seiten- und
Heckauswurf

!/ VARIO-Getriebe mit stufenloser Anderung der Fahrgeschwindigkeit

| Zentralverstellung der Schnitth6he mit Anzeiger (6 Positionen)

|/ Stahlchassis, SchlauchanschluB fiir Waschen des Chassis

/| Sicherheitsmesserbremse, groBBe Fahrrader mit Kugellagern

/ groBer kombinierter Grasfangkorb

! Anzeiger des vollen Grasfangkorbes

| ergonomischer Griff De Luxe fiir bequeme Handhabung

/ der Grasfangkorb ist einfach zugéanglich

TYP MP1 504 B MP1 504 BiS MP1 554 B MP1 554 H
Motor B&S 6%E B&S 575 B&S 675 EXi HONDA &cvi7o
Arbeitsbreite 50 cm 50 cm 55cm 55cm
Schnitthéhe 25-65 mm 25 - 65 mm 25-80 mm 25-80 mm
Grasfangkorbvolumen 701 701 701 701

Gewicht 31 kg 32 kg 35 kg 40 kg
Artikel-Nr. 3692 3554 3693 3694

n9



Fir Mahen auf
groBen Grasflachen

S

RASENTRAKTOREN

RASENTRAKTOR VARI RL 84 H

/
/
/
/
/
/
/

~ O~~~

Rasentraktor mit Elektrostart

Arbeitsbreite von 84 cm, Doppelmesser-Mahwerk
leistungsfahiger Motor GGP (Hubraum: 432 cm?d)
hydrostatisches Getriebe, breite 15- und 18-Zoll-Rader
Verstellung der Schnitthéhe (7 Positionen)

verstellbarer und ergonomisch geformter, bequemer Sitz
Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel
hervorragend gesammelt

akustische Fangkorb-Fiillstandsanzeige
elektromagnetische Kupplung des Mahwerks

Stutzrader des Méhwerks, robuster Tragrahmen
Batterieladegerat beigepackt

RASENTRAKTOR VARI RL 98 H

/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/

Rasentraktor mit Elektrostart

Arbeitsbreite von 98 cm, Doppelmesser-Mahwerk
leistungsfahiger Motor GGP (Hubraum: 452 cmq)
hydrostatisches Getriebe, breite 15- und 18-Zoll-Rader
Verstellung der Schnitthéhe (7 Positionen)

verstellbarer und ergonomisch geformter, bequemer Sitz
Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel
hervorragend gesammelt

akustische Fangkorb-Fiillstandsanzeige
elektromagnetische Kupplung des Méhwerks

Stiutzrader des Mahwerks, robuster Tragrahmen
Batterieladegerat beigepackt

RASENTRAKTOR VARI RL 102 H

~ONN N~~~

Rasentraktor mit Elektrostart

neuer leistungsféhiger Zweizylindermotor GGP ST 550 TWIN
mit dem Hubraum von 586 cm?

hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46

robuster Rahmen mit gusseiserner Radachse und

einer massiven StoBstange

elektromagnetische Kupplung des Mahwerks

Mahwerk mit zwei Messern, Arbeitsbreite von 102 cm
Stiitzrader des Mahwerks

Zentralverstellung der Schnitth6he 25-80 mm (7 Positionen)
akustische Fangkorb-Fiillstandsanzeige

perfektes Auffangen dank dem kurzen und geraden
Auswurfskanal

|/ verstellbarer, ergonomisch geformter, bequemer Sitz
/ breite Rader 15“ und 18“
/ leistungsféhige vordere LED-Leuchten
| Kraftstofftank 6 |
| Grasfangkorb 260 |
| Batterieladegerat beigepackt
/ Mulcherset und Anhang in der Standardausriistung
TYP RL 84 H RL 98 H RL 102 H
Motor GGP LONCIN 7500 GGP LONCIN 7750 GGP LONCIN 550 TWIN
Hubraum 432 cm? 452 cm? 586 cm?
Arbeitsbreite 84cm 98 cm 102 cm
Schnitthéhe 25-80 mm 25-80 mm 25-80 mm
Grasfangkorbvolumen 2401 2401 2601
Kraftstoffbehélter 61 61 61
Gewicht 182 kg 202 kg 235 kg
Artikel-Nr. 3555 3556 4590
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Fir Pflege der Zierrasen
und Sportplatze

/ Mulchen ohne Grasfangkorb
| zwei Mulchmesser
/ Mulchstopfen, den man

in den Auswurfstunnel einfiigt

/ Grasmahen ohne Grasfangkorb
/ richtet das geméhte Gras besser
/ schiitzt vor abfliegenden Steinchen

/ fur Ankoppeln von Zubehér —
Anhénger, Liifter, usw.

/ Beliftung von Rasen in Gérten
oder auf den FuBballplatzen

/ 11 sternférmige Messer
mit 121 Spitzen

| einfacher Transport dank
den klappbaren Fahrradern

| kippbare Ladefldche
und Riickseite
| Grasprofil der Reifen
schiitzt das Gras
| GroBe der Ladeflache
1 050 x 770 x 300 mm (L x W x H)

TYP MULCHERSET
RL 84 H,RL 98 H
Artikel-Nr. 3559, 3560
TYP HINTERER SCHUTZ
RL 84 H,RL98 H/RL 102 H
Artikel-Nr. 3558 /4598
TYP ANHANG
RL 84 H,RL98H
Artikel-Nr. 3561
TYP GEZOGENER LUFTER
PT-1000
Artikel-Nr. 4398
TYP KIPPANHANGER
NT 2
Artikel-Nr. 4528
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Fiir Forderung von
groBerer Wassermenge

/ WASSERPUMPEN UND HOCHDRUCKREINIGER

WASSERPUMPE VARI WP20/B

| fiir sauberes und leicht verschmutztes Wasser
/ Ansaughéhe 7 m
/ max. Korngrée 6 mm
/ Anschliisse 2“
| Standardausriistung: 2 Metallanschlussstiicke,
2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen,
1 Kunststoffsaugkorb

HOCHDRUCKPUMPE VARI FP20T

| fiir sauberes und leicht verschmutztes Wasser
/ Ansaughdhe 7 m
/ max. KorngréBe 6 mm
/ Anschliisse 2“
| Standardausriistung: 2 Metallanschlussstiicke,
2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen,
1 Kunststoffsaugkorb

SCHMUTZWASSERPUMPE VARI WP30D/H

/ fir schmutziges und schlammiges Wasser

/ Ansaughdhe 7 m

/ max. Korngré3e 20 mm

/ Anschliisse 3*

| Standardausriistung: 2 Metallanschlussstiicke,
2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen,
1 Kunststoffsaugkorb

HOCHDRUCKREINIGER VARI W3000Z

/ hochwertige Pumpe: Duralumin, Stahl

/| Viertakt-Benzinmotor

/ drei Duseneinsétze: 15°, 40°, Schaumdiise
/ Reinigungsmittelansaugen

| groBe Transportrader und Handgriff

! mehr Zubehér unter www.vari.cz/de

TYP WP20/B FP20T WP30D/H TYP WwW30002

Motor B&S CR70 HONDA &P200 HONDA &P Motorleistung 6 HP

Max. Férderh6he 40 m 65 m 30 m Max. Druck 2900 PSI /200 bar
Max. Kapagzitat 350 I/min. 500 I/min. 750 I/min. Arbeitsdruck 2 300 PSI /159 bar
Kraftstofftankvolumen 3,11 3,11 3,11 Durchflussmenge 8,5 I/min

Gewicht 23 kg 24,8 kg 37,5 kg Gewicht 26 kg

Artikel-Nr. 4560 4561 4562 Artikel-Nr. 3687
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Holzspalten

Fiir bequemes

/ HOLZSPALTER

HORIZONTALHOLZSPALTER VARI 5 TON

| fiir Vorbereitung des Holzes fiir Kamine geeignet

/ Handgriff und zwei Transportrader

/ der Drahtgeflecht-Schutz entspricht den neuen
EU-Sicherheitsnormen

| Option: Stander

STANDER
4539

TYP
Artikel-Nr.:

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 8 TON 230V, 400 V

| System ,FORCE*“

/ robuste Bauart

| Transportrader und Handgriff

/ beidhandige Betétigung entspricht den neuen
EU-Sicherheitsnormen

/ Olfiillung 4 | als Standardausriistung

/ Spaltkreuz und breiter Spaltkeil beigepackt

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 11 TON 230V, 400 V

|/ fur anspruchsvollere Benutzung

| stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei
Arbeitsgeschwindigkeiten

/ furTransport und Einlagern kann man den Kolben
senken

/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters

| Transportrader und das dritte Rad fiir einfacheren
Transport

| beidhandige Betédtigung entspricht den neuen

EU-Sicherheitsnormen

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 14 TON 400V

/ fir anspruchsvollere Benutzung

| stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei
Arbeitsgeschwindigkeiten

/ furTransport und Einlagern kann man den Kolben
senken

/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters

/ Transportrader und das dritte Rad fiir einfacheren
Transport

/ beidhandige Betétigung entspricht den neuen

EU-Sicherheitsnormen

TYP 5 TON SUPER FORCE 8 TON SUPER FORCE 8 TON SUPER FORCE 1 1 TON SUPER FORCE 1 1 TON SUPER FORCE 14 TON SUPER FORCE
Motor 230V /50Hz / 230V /50Hz / 400V / 50Hz / 230V /50Hz / 400V / 50Hz / 400V / 50Hz /
2200W / IP54 3000W / IP54 3000W / IP54 3000W / IP54 3300W / IP54 3500W / IP54
Spaltkraft 5t 8t 8t 11t 11t 14t
Hydraulikdruck 20,6 MPa 21 MPa 21 MPa 25,2 MPa 25,5 MPa 24,6 MPa
StammgréBe 5-25/20-52cm 8-30/10-55cm 8-30/10-55cm 10-30/56-104cm 10-30/56-104cm 10-30/56 - 104 cm
Gewicht 50 kg 110 kg 109 kg 173 kg 173 kg 185 kg
Artikel-Nr. 4537 4513 4514 4558 4523 4524
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Fir professionellen
Einsatz

/ HOLZSPALTER

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 18 TON

| Profi-Holzspalter

| stabiler Rahmen und robuste Bauart

| zwei Arbeitsgeschwindigkeiten

/| fiir Transport und Einlagern kann man den Kolben
senken

/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 22 TON

| Profi-Holzspalter

/ man kann ihn auf dem Dreipunktanhang
transportieren, Antrieb durch Elektromotor
oder Zapfwelle der Traktoren

| stabiler Rahmen und robuste Bauart

| zwei Arbeitsgeschwindigkeiten

/ fur Transport und Einlagern kann man den Kolben
senken

/ Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters

SAGESPALTHALBAUTOMAT VARIMATIC 300

/ horizontaler Spaltautomat

/ einfache und leichte Benutzung

| Bearbeitung des Holzes mit einer Sadge und

einem Spalter bei einem Durchgang

ordentliche 7 Tonnen des Spaltdruckes

kann 5 - 8 m3 Holz pro Stunde bearbeiten

automatische Schmierung der Ségenkette

| einfacher Transport auf dem Gelédnde mit Hilfe
des Anhanges

~ O~ ~

VERTIKALHOLZSPALTER VARI 16 TON

/ vertikaler hydraulischer Profi-Holzspalter mit einem
Viertaktmotor mit dem Hubraum von 196 cm?®

| ordentliche 16 Tonnen des Spaltdruckes

| zwei Arbeitsgeschwindigkeiten

/ Stammheber und Schutzrahmen

/ luftbereifte Rader, drittes Stiitzrad fiir einfache
Handhabung

/ beidhandige Betétigung eliminiert Verletzungen
der Bedienperson

TYP 18 TON SUPER FORCE 22 TON SUPER FORCE VARIMATIC 300 16 TON GAS FORCE

Motor - Spalter 400V / 50Hz / 4500W / IP54 400V /50Hz / 5100W /IP54 400V /50Hz /5000W /1P54 LONCIN 196 cm3, 6,5 PS
Motor - Sédge 400V / 50Hz / 4000W / IP54

Spaltkraft 181t 22t 7t 16t

Hydraulikdruck 27,8 MPa 27,5 MPa 17,8 MPa 24,9 MPa

StammgroBe 8-32/56-110cm 8-35/56-110cm 30/55cm 8-30/56-110cm
Gewicht 262 kg 320 kg 353 kg 249 kg

Artikel-Nr. 3703 4525 3686 4559

Ihr Handler / Vertreiber:

Die Firma VARI, a.s. behélt sich auf Grund von ihrer Innenordnung sowie von unun-
terbrochener Einfithrung der Produktinnovationen das Recht vor, jederzeit die
Design-, Farben- und Bausnderungen sowie Anderungen in technischen Parame-
tern bei den in diesem Katalog enthaltenen Produkten ohne vorhergehende Auf-
merksammachung vorzunehmen, ohne dass damit der Kreis ihrer Pflichten erwei-
tert wére. Es ist verboten, die Dokumente und Bilder ohne Herausgeberzustimmung
zu vervielféltigen. Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Herausge-
geben von VAR, a.s.

www.vari.cz/de



